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Optimized injectors spray and consequently their proper fluid distribution is one of 
the most important factors determining the thrust force and combustion stability. 
Reaching a stable combustion with a high specific impulse needs a proper fuel 
distribution and atomization. Asymmetric distribution of fuel spray droplets lead to 
asymmetric spray cone and incomplete combustion that cause the chamber broken. 
Regarding to the numerous advantages of swirl double-based injectors, 25 number of this 
injector type are manufactured to be mounted on a circular injector plate. To ensure that 
they have enough accuracy, macroscopic spray characteristic of all injectors are 
measured and examined in cold test lab and PDA lab.Having checked the quality of each 
injector, two types of injector plates are designed and manufactured precisely. Having 
manufactured a circular and a hexagonally arranged injector plate, their spray 
characteristics are examined.Results show that the circular injector plate has satisfactory 
spray characteristics like droplet distribution and desirable spray cone and could be 
ready for warm test. 
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 از سوخت مايع شكر موموتو انژكتور ةصفح در سوخت دبي يكنواخت توزيع و انژكتورها ةبهين پاشش

و  احياكننده سيال عامل هر دوعبور  .تاس احتراق پايداري و پيشرانش نيروي تعييندر ساسيا پارامترهاي
سيال انژكتور دبي  ةبدون افزايش قطر صفحباعث مي شود كه بتوان  لفهؤم اكسيدكننده در انژكتورهاي دو

و نيروي پيشرانش خواهد احتراق گازهاي حاصل از  فشاربالارفتن اين امر موجب  را افزايش داد كهسوخت 
 موتور يك دايرويمسطح  انژكتور ةصفحيك نمونه  و پيچشي ةلفؤم دو كتورژان تعداديق تحقي اين در. شد

انژكتور و صفحة  انژكتور ساخته   تست سرد ةبا استفاده از سامان سپس. ساخته شده است آزمايشگاهي موشك
 فشارهاي در سيال دبي توزيع ةنحو پاشش، ةانژكتور شامل زاوي ة انژكتورها و صفح اسپريهاي  شده، مشخصه

هاي اسپري پاشش  نتايج تجربي تست سرد حاكي از آن است كه مشخصه. تاس شده گيري دازهنا مختلف
  .پاشش، توزيع و ميزان دبي و يكنواختي اسپري مطابق انتظار است ة انژكتور مانند زاويةانژكتور و صفح

  انژكتور، اتميزاسيون، اسپري، تست سرد ةپيچشي، صفح ؤلفةانژكتور دوم: هاي كليدي واژه

  مهمقد
موتورهاي موشك سوخت مايع به دليل دارا بودن ميزان تراست بالا 

مناسب، سبب افزايش كاربرد آنها نسبت به ساير  ةو ايمپالس ويژ
 يكنواخت توزيع و بهينه اتميزاسيوناز طرفي . ها شده است موشك

 در مؤثر بسيار عوامل از موشك موتور احتراق ةمحفظ در ها هپيشران
 به عبارت ديگر نحوة. است احتراق ايداريپو  پيشرانش نيروي

ترين  احتراق موتورهاي احتراقي مهم ةپاشش سوخت در محفظ
بنابراين با توجه به . شاخص راندمان و اتميزاسيون قطرات است

انژكتور  وع موتورها موضوع كيفيت پاشش صفحةكاربرد اين ن

گوناگون انژكتورهاي پيچشي دو  مزاياي ].1[ ارداهميت خاصي د
 و دلخواه پاشش زاوية با پاشش چترايجاد  قابليتمانند  1لفهمؤ

 وزن محفظه، طول كاهشكه سبب  ريز بسيارذرات سيال  ايجاد
باعث افزايش كاربرد اين نوع  ،شود مي موشك برد افزايش و موتور

به عبارت ديگر استفاده از . انژكتورها در صنايع موشكي شده است
و در نتيجه سيال  2چرخش پديدة انژكتورهاي پيچشي سبب ايجاد

. اي و بهبود شكست در جت سيال مي شود افزايش مومنتوم زاويه
تر تبديل و سبب كوچك شدن  هاي نازك به لايهدر نتيجه سيال 

                                                           
1. Double-base Swirl Injectors 
2. Swirl Effect 
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